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Instalação e ligação das
cisternas de acordo com
o manual apresentado

Extravasor
Deságua no jardim

Pressurizador
1/2 CV

Cisterna
1050L

Cisterna
1050L
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1050L

Cisterna
1050L

Cobertura Protetora

Piso regularizado

Rede de apoio de Água potável:
- Só abrir o registro do apoio quando
faltar água na cisterna;
- Ao abrir o registro do apoio, fechar
o registro da cisterna, e vice e versa.

Conecta no Smart filtro

Perfil metálico de apoio
da calha em poste de
aço galvanizado circular
Ø75mm (verde)

PVC
25 m

m
PVC25 mm
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1000W

Modelo de instalação da cisterna

Calha Galvanizada Verde
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PROJETO E LOCAL

DESENHO
William
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CLIENTE RESPONSÁVEL TÉCNICO
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ÁREA

ASSUNTO

DETALHE INSTALAÇÃO E
BOMBEAMENTO CISTERNA

Rua Reinaldo Baqui, 121 - Av. Central - Gramado/RS - (54) 3286-2913 - contato@somaprojetos.eng.br

5.250 litros

- CÂMARA DE VEREADORES -
Rua São Pedro, 369 - Bairro Centro

Gramado/RS

CÂMARA DE VEREADORES DE GRAMADO
CNPJ: 09.101.307/0001-53

ENG. CIVIL WILLIAM H. SCHNEIDER
CREA: 253.681/RS
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